
Novoflex-B®, Utensile di Levigatura e Sbavatura

• Flessibile, utensile autocentrante per levigatura e sbavatura                                 
• Crea una finitura plateau
• Buon vettore per l’adesione della pellicola d’olio grazie alla levigatura incrociata
• Viene sempre utilizzato l’utensile sovradimensionato rispetto al foro ed è quindi molto efficace per sbavature e 

arrotondamenti sui bordi del pezzo all’ingresso e all’uscita di fori cilindrici, per intersezioni interne e scanala-
ture, nonché nei tunnel dei cuscinetti

•  Produce una finitura superficiale pulita e controllabile su bordi e superfici indipendentemente dalla qualità del 
materiale e del componente

• Può essere utilizzato sia su macchine manuali che levigatrici
• Utilizzo in macchine CNC e CN, centri di lavoro e macchine automatiche; può essere serrato nei mandrini 

osborn.com

Applicazioni:
Cilindri del motore, bielle dei pistoni, fori su alberi e 
manovelle, cilindri pneumatici e idraulici, guide per
valvole, apparecchiature ad aria compressa, cilindri 
delle ruote, cilindri di controllo dei freni, tubi  

e molte altre applicazioni nell’industria automobilis-
tica e aerospaziale, nonché nei sistemi idraulici e 
negli scambiatori di calore.

Raccomandazioni:
Per scegliere il diametro Novoflex-B corretto, è 
determinante il diametro del foro del pezzo. De-
terminare prima il diametro del foro. Sul retro di 
questo volantino si trova il diametro del foro nella 
prima colonna della tabella specificata con “W” 
(pezzo). Trova nella seconda colonna il diametro 
del’utensile corrispondente.

È sempre richiesto l’uso di lubrificanti. Si 
consiglia di lubrificare Novoflex-B con olio per 
levigatura prima di utilizzarlo. In alternativa è 
possibile utilizzare olio minerale, olio motore, 
olio idrosolubile (viscosità 10W30) e 
lubrorefrigeranti. Sui cilindri dei freni idraulici, 
utilizzare invece il liquido per freni.

Tempo di levigatura da 20 a 40 secondi. Velocità 
consigliata per le spazzole Novoflex-B fino a Ø 40 
mm: 600–1000 RPM / 60–120 colpi/min. From Ø 41 
mm: 350–600 RPM / 60–120 colpi/min. Il tempo di 
processo può essere ridotto per sbavare fori 
trasversali e longitudinali.

Pulire il foro utilizzando scovoli di nylon Osborn 
con acqua calda e detergente.



Novoflex-B®, Utensile di Levigatura e Sbavatura
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 ■ Abr. Bristle /grit SIC 120 ■  ■ Abr. Bristle /grit SIC 180 ■  ■ Abr. Bristle /grit SIC 240 ■ 

W Ø A L S PU

7 8 50 200 3.6 1

8 9 50 200 3.6 1

9 10 50 200 3.6 1

10 11 60 200 3.6 1

11 12 60 200 3.6 1

12 13 60 200 3.6 1

14 15.5 60 200 3.6 1

16 18 60 200 4.6 1

18 20 60 200 4.6 1

20 22 70 200 4.6 1

22 25 70 200 4.6 1

24 27 70 200 5.1 1

25 28 70 200 5.1 1

27 30 70 200 5.1 1

29 32 70 200 5.1 1

32 35 70 200 5.7 1

35 38 70 200 5.7 1

38 41 70 200 5.7 1

41 45 70 200 5.7 1

45 48 70 200 5.7 1

48 51 70 200 6.5 1

51 54 70 200 6.5 1

54 57 70 200 6.5 1

57 60 70 200 7.3 1

60 64 70 200 7.3 1

Order no. € per pcs Order no. € per pcs Order no. € per pcs

9828-036 308

9818-036 309 9828-036 309

9818-036 310 9828-036 310

9818-036 311 9828-036 311

9818-036 312 9828-036 312

9818-036 313 9828-036 313 9838-036 313

9818-036 316 9828-036 316

9818-036 318 9828-036 318 9838-036 318

9818-036 320 9828-036 320 9838-036 320

9818-036 322 9828-036 322 9838-036 322

9818-036 325 9828-036 325 9838-036 325

9818-036 327 9828-036 327

9818-036 328 9828-036 328 9838-036 328

9818-036 330 9828-036 330 9838-036 330

9818-036 332 9828-036 332 9838-036 332

9818-036 335 9828-036 335 9838-036 335

9818-036 338 9828-036 338

9818-036 341 9828-036 341

9818-036 345 9828-036 345

9818-036 348 9828-036 348

9818-036 351 9828-036 351

9818-036 354 9828-036 354

9818-036 357 9828-036 357

9818-036 360 9828-036 360 9838-036 360

9818-036 364 9828-036 364

Articoli in grassetto: disponibili a stock. Altre dimensioni, grane e caratteristiche differenti a richiesta.
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W = Ø-foro del pezzo in lavorazione


